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Коммерческое предложение
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Духовой шкаф Siemens HB633GNW1

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год

Изготовитель

ООО "БСХ Бытовые
Приборы" 198515,
Россия, Санкт-
Петербург, г.
Петергоф, ул. Карла
Сименса, д.1, лит. А;
Роберт Бош
Хаусгерете ГмбХ,
Карл-Вери-Штрассе
34, 81739 Мюнхен,
Германия; Ctra.Tafalla,
km. 3 E-31200 Estella
(Navarra), Испания

Модель Siemens HB633GNW1
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Германия
Управление Электронное

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Siemens HB633GNW1 — встраиваемая электрическая духовка объемом 71 литра, выполненная из нержавеющей стали. Оборудование рассчитано на
установку в стандартные кухонные ниши, с габаритами встраивания 565 x 560 x 550 мм. Корпус и камера духовки обработаны износостойкими
материалами, обеспечивающими долговечность и простоту ухода. Устройство оснащено механической системой управления с сенсорными кнопками,
что позволяет точно задавать параметры приготовления. Для эксплуатации требуется стандартное подключение к электросети 220 В.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система нагрева:Духовка оснащена двумя ТЭНами — верхним и нижним, а также функцией конвекции (горячий воздух). Это обеспечивает
равномерное распределение тепла внутри камеры, что важно для однородного приготовления.
Режимы работы:Поддержание температуры, разморозка, 10 программ автоматического приготовления. Эти режимы упрощают процесс
готовки и позволяют точно контролировать температурный режим.
Камера из нержавеющей стали:Обеспечивает устойчивость к коррозии, легкость в очистке и долговечность. Важно для поддержания
гигиенических стандартов.
Цифровой дисплей с сенсорным управлением:Упрощает выбор и настройку режимов, обеспечивает визуальный контроль параметров.
Совместимость с индукционной плитой:Устройство может быть интегрировано в комплект с индукционной плитой, что делает его
подходящим для современных кухонных систем.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовка Siemens HB633GNW1 имеет класс энергопотребления A+, что указывает на высокую энергоэффективность. Расход энергии варьируется в
зависимости от режима: при конвекции — 0.86 кВт/ч, при верхнем/нижнем нагреве — 0.95 кВт/ч. Уровень шума составляет 39 дБ, что соответствует
стандартам тихой работы бытовой техники. Максимальная температура, которую можно достичь, — 250°C. Время разогрева до 200°C занимает 7–10
минут. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и механической блокировкой дверцы во время работы. Для
безопасного и эффективного использования важно соблюдать рекомендации по установке и подключению к электросети.
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