
Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 1 из 3

Коммерческое предложение
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Духовой шкаф Siemens HS658GXS1

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год

Изготовитель

ООО "БСХ Бытовые
Приборы" 198515,
Россия, Санкт-
Петербург, г.
Петергоф, ул. Карла
Сименса, д.1, лит. А;
Роберт Бош
Хаусгерете ГмбХ,
Карл-Вери-Штрассе
34, 81739 Мюнхен,
Германия; Ctra.Tafalla,
km. 3 E-31200 Estella
(Navarra), Испания

Модель Siemens HS658GXS1
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Германия
Управление Электронное

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Духовой шкаф Siemens HS658GXS1 представляет собой современное кухонное оборудование с объемом камеры 71 литр. Прибор выполнен в
стильном, функциональном корпусе из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и простоту ухода. Устройство имеет габариты 595 x 548
x 560 мм (ВхШхГ), что позволяет без проблем интегрировать его в большинство кухонных пространств. Мощность ТЭНов составляет 2.5 кВт, что
обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Устройство предназначено для встраивания в столешницу, поэтому требуется профессиональная
установка и подключение к электросети с напряжением 220 В.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Тип нагрева:Устройство оснащено верхним и нижним ТЭНами, а также функцией гриля, что позволяет использовать разные режимы
приготовления. Нижний ТЭН отвечает за основное нагревание, верхний — за подрумянивание, а гриль — за интенсивное сухое термическое
воздействие.
Компрессор:В конструкции духового шкафа отсутствует компрессор — это электрическая модель, не использующая холодильные циклы.
Система самоочистки:Siemens HS658GXS1 оснащен функцией самоочистки Pyrolytic, которая использует высокую температуру (до 250 °C)
для превращения жировых отложений в золу, упрощая их уборку. Это достигается за счет специального каталитического покрытия
внутренней камеры.
Режимы приготовления:Устройство поддерживает 10 режимов, включая конвекцию, поддержание температуры, разморозку и программу
подогрева. Конвекция обеспечивается встроенным вентилятором, который равномерно распределяет горячий воздух внутри камеры.
Электронный блок управления:Панель управления оснащена сенсорным дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом. Пользователь
может точно задавать температуру и время работы, а также выбрать предустановленные программы.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Siemens HS658GXS1 потребляет 2.5 кВт·ч при максимальной мощности. Устройство имеет встроенные системы безопасности, включая
автоматическое отключение при перегреве и защиту от случайного включения. Дверца духовки оснащена тройным стеклом и системой блокировки,
предотвращающей открывание во время работы. Также предусмотрен индикатор готовности, который сигнализирует о завершении выбранной
программы. Для подключения требуется электрическая розетка с заземлением и напряжением 220 В. Устройство не требует дополнительного
водопроводного подключения. При эксплуатации важно соблюдать требования к вентиляции и зазору между прибором и стенами — минимум 5 см
сбоку и сзади, чтобы обеспечить эффективное охлаждение компонентов.
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