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Коммерческое предложение

№ 85 от 02-09-2026

Варочная поверхность AEG HKB64450NB

2098.82р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=73
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 13.9
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 2 года
Глубина 59
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Дополнительные функции управление вытяжкой

Изготовитель

Электролюкс
Ротенбург ГмбХ,
Боделшвингштрассе,
1, 91541, Ротенбург,
Германия

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Модель HKB64450NB
Общая мощность 8900
Поддержание тепла Нет
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Подробная информация о конфорках

Левая ближняя зона
нагрева: Горелка WOK
Multicrown,
3900W/128mm; Левая
дальняя зона нагрева:
Mariane, Средняя
горелка,
2000W/80mm; Правая
ближняя зона
нагрева: Малая
горелка, Mariane,
1000W/65mm; Правая
дальняя зона нагрева:
Mariane, Средняя г

Поставщик OOO "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Италия
Таймер Да
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет черный
Ширина 52
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
AEG HKB64450NB — профессиональный кухонный комбайн с мощностью 1400 Вт, рассчитанный на интенсивное использование. Устройство имеет
компактные габариты — 220x220x300 мм — что делает его удобным для хранения в кухонной зоне. Корпус выполнен из прочного пластика с
текстурой, обеспечивающей устойчивость к царапинам и механическим повреждениям. Внутренние компоненты разработаны для долговечности,
включая устойчивые к износу подшипники и стойкие к вибрациям крепежные элементы. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к
электросети 220 В. Устройство не требует дополнительного крепления, но рекомендуется использовать стабилизатор напряжения для продления
срока службы.
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Функциональные узлы (Детальный разбор)
Мотор:Высокомощный двигатель 1400 Вт обеспечивает стабильную работу даже при обработке твердых продуктов. Используется
компрессионная конструкция с усиленной обмоткой, что снижает риск перегрева.
Интегрированная система охлаждения:Вентиляционный модуль с двумя радиаторами и встроенным вентилятором предотвращает
перегрев двигателя при длительной нагрузке. Это позволяет поддерживать стабильную производительность в течение нескольких циклов.
Система крепления насадок:Устройство оснащено быстросъемным механизмом крепления, обеспечивающим надежное соединение
насадок с основным блоком. Все насадки фиксируются с помощью магнитного или механического замка, исключающего их
самопроизвольное отсоединение.
Плоскостное основание:Антивибрационная подставка снижает колебания во время работы, что особенно важно при использовании
тяжелых насадок. Это повышает стабильность и безопасность эксплуатации.
Интеллектуальная система управления:Встроенный контроллер регулирует обороты и мощность в зависимости от нагрузки, что
оптимизирует энергопотребление и продлевает срок службы компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Комбайн AEG HKB64450NB потребляет до 1400 Вт электроэнергии в режиме максимальной нагрузки. При стандартном использовании (например, при
нарезке овощей или взбивании) энергопотребление снижается, что делает устройство экономичным в повседневной эксплуатации. Встроенный
термозащитный модуль отключает двигатель при перегреве, предотвращая повреждение внутренних компонентов. Также предусмотрен механизм
автоматической блокировки чаши при включении, что исключает возможность случайного запуска. Для подключения к электросети требуется
розетка с заземлением на 220 В. Важно соблюдать требования к устойчивости столешницы, так как вес устройства и насадок может достигать 10 кг.
Рекомендуется размещать прибор на прочной, горизонтальной поверхности для предотвращения опрокидывания.
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