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Гарантия 2 года
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Германия
Управление Cенсорное
Ширина 59

Описание товара

Архитектурная база и материалы
AEG IKE64450FB представляет собой индукционный котел объемом 70 литров, предназначенный для установки в подвесной шкаф или встроенной
кухонной мебели. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, обеспечивающего стойкость к деформации и высокой
температуре. Внутренняя часть котла выполнена из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и гигиеничность. Устройство оснащено
компактным компрессором, обеспечивающим стабильную работу системы. Для монтажа требуется выделенная розетка и свободное пространство в
шкафу, соответствующее стандартным размерам встраиваемой техники.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционная система нагрева:Вместо традиционных ТЭНов, котел использует индукционную технологию, которая позволяет более
равномерно распределять тепло по объему воды. Это достигается за счет магнитного поля, возбуждающего вихревые токи в металлическом
баке, что повышает эффективность и снижает риск локального перегрева.
Электронный регулятор температуры:Устройство оснащено цифровым термостатом, обеспечивающим точную настройку температуры
воды в диапазоне от 30 до 75°C. Регулятор поддерживает постоянный контроль и поддержание заданного уровня нагрева.
Система защиты от перегрева и сухого хода:Встроенный датчик температуры и уровень воды в баке обеспечивают автоматическое
отключение при перегреве или отсутствии воды, предотвращая повреждение компонентов и повышая безопасность эксплуатации.
Энергоэффективность:Индукционная технология позволяет сократить время нагрева и уменьшить энергопотребление по сравнению с
традиционными электрическими котлами. Устройство работает с высокой стабильностью и минимальными потерями.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Котел AEG IKE64450FB рассчитан на мощность 3000 Вт и работает от однофазной сети 220–240 В. Потребление электроэнергии зависит от режима
работы и объема воды, но в среднем составляет около 1–2 кВт·ч в час при максимальной мощности. Устройство имеет защиту от скачков напряжения
и автоматическое отключение при перегреве, что делает его безопасным для использования в домашних условиях. Также предусмотрен
механический выключатель, который обеспечивает дополнительный уровень безопасности при обслуживании. Для подключения требуется
квалифицированный монтажник, поскольку котел требует подведения электрической линии отдельного контура. Встроенный фильтр предотвращает
накопление накипи, что снижает износ компонентов и продлевает срок службы устройства. Система охлаждения компонентов обеспечивает
стабильную работу даже при длительной нагрузке.
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