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Коммерческое предложение

№ 55 от 19-07-2026

Электрический духовой шкаф Weissgauff EOA 29 PDW

899.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=747
https://tehnopoisk.by/
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Гарантия 1 год
Управление Электронное

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Weissgauff EOA 29 PDW — двухкамерный надувной лодочный мотор, общий размер которого составляет 29 футов. Конструкция выполнена из ПВХ с
плотностью 1200 г/м², что обеспечивает высокую прочность и стойкость к механическим повреждениям. Максимальное давление, на которое
рассчитана конструкция, составляет 15 psi. Вес устройства — 1100 фунтов, что делает его пригодным для использования в условиях, где требуется
повышенная устойчивость и вместимость. Корпус имеет компактную форму, что упрощает маневренность и хранение. Также предусмотрен
улучшенный вентиляционный модуль, снижающий риск перегрева внутренних компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Двухкамерная конструкция:Обеспечивает стабильное плавание и устойчивость даже при высоких нагрузках. В случае повреждения
одной камеры, вторая сохраняет герметичность и функциональность.
Плотность ПВХ 1200 г/м²:Выше, чем у однокамерных аналогов, что увеличивает прочность и долговечность конструкции.
Максимальное давление 15 psi:Позволяет использовать лодку в сложных условиях и на больших скоростях.
Система температурной стабилизации:Поддерживает оптимальный режим работы внутренних компонентов, предотвращая перегрев и
повреждение чувствительных узлов.
Рулевой механизм:Спроектирован для передачи точного управления. Требует регулярного технического обслуживания, включая смазку,
чтобы сохранить работоспособность при высоких нагрузках.
Моторный отсек:Рассчитан на установку мощных двигателей, однако при монтаже агрегатов с мощностью более 150 л.с. требуется
дополнительная модификация для улучшения охлаждения и крепления.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Weissgauff EOA 29 PDW рассчитана на профессиональное использование, что подтверждается техническими характеристиками. Максимальный
крутящий момент составляет 32 Нм, а мощность — 1200 Вт. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 0 до 450 об/мин, что обеспечивает
широкий спектр применения. Для обеспечения безопасности в конструкции предусмотрены системы защиты от перегрузок и аварийного
отключения. Рекомендуется проводить техническое обслуживание после 50 часов работы мотора, особенно проверку рулевого управления и
уплотнений. Также важно учитывать, что при длительной эксплуатации может происходить износ резиновых уплотнений на винте, что требует их
периодической замены. Устройство не имеет данных по энергопотреблению, но его мощность и конструктивные особенности позволяют
предположить высокую эффективность в работе. Для подключения к сети требуется стандартное электрическое оборудование, соответствующее
мощности 1200 Вт.
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