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Коммерческое предложение

№ 95 от 19-07-2026

Электрический духовой шкаф Weissgauff EOA 691 PDW

959.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=748
https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 2 из 2

Гарантия 1 год
Управление Сенсорное

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Weissgauff EOA 691 PDW — подвесной компрессор, разработанный для использования в системах подачи воды под давлением. Корпус насоса
изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Вес устройства составляет
12 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для транспортировки и монтажа. Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях
средней и высокой влажности, что подтверждается классом защиты IP55. Для установки требуется крепление типа "Tiller", совместимое с
большинством лодочных моторов. Устройство работает от сети 230 В, 50 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Компрессор с регулируемым давлением:позволяет настраивать параметры под конкретные задачи, обеспечивая стабильную работу при
различных нагрузках.
Максимальное давление 6 бар:устройство способно создавать высокое давление, что делает его подходящим для надувания лодок и
других водных средств.
Производительность до 1000 л/ч:обеспечивает быструю подачу воды, что особенно важно при использовании в системах капельного
орошения.
Регулируемая рукоятка и лопасть:конструкция позволяет адаптировать насос под разные пользовательские сценарии, обеспечивая
удобство и эффективность.
Площадь лопасти 742 кв. см:увеличенная площадь обеспечивает более высокую пропускную способность и стабильное давление.
Совместимость с лодками среднего размера:длина насоса — 175 см, что делает его оптимальным для лодок стандартного объема.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Weissgauff EOA 691 PDW рассчитан на максимальную нагрузку до 159 кг, что делает его пригодным для использования в профессиональных условиях.
Рекомендуется периодически проверять состояние уплотнений и фильтра, чтобы предотвратить снижение производительности и возможные утечки.
Перед выполнением любых ремонтных работ необходимо отключить питание устройства, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
Следует учитывать, что при использовании насоса в условиях высокой температуры требуется обеспечить дополнительное охлаждение
компонентов. Регулярная очистка фильтра также способствует продлению срока службы насоса и поддержанию его эффективности.
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