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Гарантия 2 года
Модель IKE64441FB
Поставщик ООО домотехника
Страна производства Германия
Управление Cенсорное
Ширина 59

Описание товара

Архитектурная база и материалы
AEG IKE64441FB — встраиваемая индукционная варочная панель, рассчитанная на установку в кухонную столешницу. Монтажные размеры
устройства составляют 560 мм (ширина) × 470 мм (глубина) согласно официальным данным производителя AEG (источник: https://www.aegfuels.com/),
а также 560 мм (ширина) × 380 мм (глубина) по информации с сайта https://www.aeg.com/. Рабочая поверхность прибора имеет размеры 600 мм
(ширина) × 500 мм (глубина) по первому источнику и 600 мм (ширина) × 400 мм (глубина) по второму. Толщина панели составляет 50 мм. Для
корректной установки важно учитывать монтажные размеры и обеспечить соответствие ниши в столешнице. Рекомендуется оставлять зазор между
панелью и краем столешницы, чтобы обеспечить теплоизоляцию и эстетический вид.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные модули:Панель оснащена индукционными модулями, обеспечивающими быстрое и эффективное нагревание посуды за
счет магнитной индукции. Это позволяет минимизировать потери тепла и повысить энергоэффективность.
Система управления:Устройство поддерживает удалённое управление через смартфон, что позволяет пользователю регулировать
параметры приготовления из любой точки Wi-Fi-сети. Устройство также может выступать в роли повторителя сигнала Wi-Fi (Bridge), что
улучшает охват сети на кухне.
Энергопотребление:При эксплуатации прибор потребляет 60 Вт. Эта цифра указывает на низкое энергопотребление в режиме ожидания
или минимальной нагрузки, что делает устройство экономичным.

Эксплуатационные параметры и безопасность
IKE64441FB работает в стандартной бытовой электросети, что обеспечивает её универсальность. Устройство потребляет 60 Вт, что соответствует
энергетике низкого потребления. Система Bridge позволяет использовать прибор как узел расширения Wi-Fi-сети, что повышает удобство
эксплуатации. В руководстве по обслуживанию, планируемом к выпуску в 2026 году, будет предоставлена детальная схема устройства (exploded
view), что облегчит диагностику и ремонт. Прибор оснащён функциями безопасности, включая автоматическое отключение и защиту от случайного
включения. Также предусмотрены меры по предотвращению перегрева компонентов, что увеличивает срок службы устройства. Для безопасного
подключения к сети рекомендуется использовать отдельную линию питания, соответствующую требованиям электромонтажа.
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