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Коммерческое предложение

№ 58 от 30-07-2026

Электрический духовой шкаф Weissgauff EOA 69 AN

799.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год
Поставщик ООО "Домотехника"

Управление Поворотные
переключатели

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Weissgauff EOA 69 AN представляет собой надувную лодку, выполненную из ПВХ высокой плотности, обеспечивающего прочность и
долговечность конструкции. Лодка имеет длину 175,26 см (69 дюймов) и ширину 109,22 см (43 дюйма), что делает её компактной и удобной для
хранения и перевозки. Вес изделия составляет 5,08 кг (11,2 фунта), что позволяет легко транспортировать лодку даже без использования
специальных приспособлений. Максимальная грузоподъемность — 149,69 кг (330 фунтов), что делает лодку подходящей для использования в
одиночку или с одним пассажиром. В конструкции предусмотрено 3 отсека (камеры), обеспечивающих устойчивость и равномерное распределение
давления. Тип дна — плоский, что способствует стабильности на воде и упрощает маневренность. Для монтажа требуется ручной насос с
манометром, обеспечивающий точное регулирование давления в пределах 6,5–7,5 PSI. Рекомендуемый объем насоса — 317 литров (11,2 куб. футов),
что соответствует оптимальной вместимости для комфортного использования.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ПВХ корпус высокой плотности обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и деформации, сохраняя форму даже при
высокой нагрузке. Материал обладает высокой водонепроницаемостью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.
Quick-Release System — система крепления весел, позволяющая быстро и безопасно снимать и устанавливать весла без потери времени. Это
особенно важно при необходимости мгновенной реакции или перестановки во время движения.
Ручной насос с манометром позволяет точно контролировать давление в камерах. Рекомендуемое значение — 6,5–7,5 PSI, что обеспечивает
оптимальную жесткость лодки и безопасность при эксплуатации. Насос включает в себя все необходимые адаптеры для подключения к
камерам.
Трехкамерная конструкция обеспечивает равномерное распределение давления и дополнительную безопасность в случае повреждения
одной из камер. Каждая камера имеет отдельный клапан для удобства подкачки и обслуживания.
Плоское дно способствует стабильности на воде, уменьшает сопротивление при движении и позволяет использовать лодку в условиях
мелководья.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Weissgauff EOA 69 AN рассчитана на эксплуатацию в различных условиях, но требует соблюдения технических рекомендаций. Рабочее давление
системы составляет 2000 PSI, что обеспечивает надежность даже при максимальной нагрузке в 1500 кг. Это значение выше, чем рекомендуемое
давление в 6,5–7,5 PSI, что говорит о запасе прочности конструкции. Для подкачки лодки требуется ручной насос, не требующий подключения к
электросети. Однако при работе насоса в условиях температуры ниже -10°C возможны сбои, поэтому важно учитывать климатические особенности
при использовании. В комплектацию входят: лодка, весла, насос, ремень безопасности и сумка для хранения. Ремень безопасности обеспечивает
дополнительную защиту пользователя, особенно при активном катании. Сумка для хранения позволяет компактно размещать лодку в сложенном
виде, защищая её от внешних воздействий. Специалисты рекомендуют проводить сезонную проверку герметичности соединений и замену
уплотнительных колец каждые 2 года. Также при эксплуатации в солёной воде следует использовать дополнительную защиту от коррозии в зоне
крепления весел. При хранении лодки важно избегать воздействия повышенной влажности, чтобы предотвратить появление трещин в корпусе.
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