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Коммерческое предложение

№ 50 от 30-07-2026

Духовой шкаф Weissgauff EOV770PDX

1198.50р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 59.5
Гарантия 1 год
Глубина 54.3
Класс энергоэффективности A+
Количество программ 7
Модель EOV770PDX
Поставщик ООО домотехника
Страна производства Турция
Управление Электронное
Ширина 59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Weissgauff EOV770PDX представляет собой электрическую духовку с объемом камеры 71 литр, что позволяет одновременно готовить блюда в
больших объемах. Устройство имеет мощность 2100 Вт, обеспечивая быстрое и равномерное распределение тепла. Корпус духовки выполнен из
высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и легко очищается. Внутренняя камера покрыта гладким эмалевым слоем,
упрощающим уход после приготовления. Для монтажа требуется установка в стандартную нишу 60 см, с учетом рекомендуемых зазоров для
циркуляции воздуха и предотвращения перегрева. Рекомендуется использовать отдельную розетку с защитой от перегрузки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система нагрева:Духовка оснащена 10 режимами нагрева, включая традиционный нагрев, конвекцию и гриль. Конвекционная система
включает вентилятор и теплообменник, обеспечивающие равномерное распределение горячего воздуха по камере.
Гриль:Режим гриля работает от отдельного ТЭНа, расположенного в верхней части камеры, что позволяет создавать высокую температуру
для поджаривания поверхности продуктов.
Контроль температуры:Устройство оснащено термостатом, поддерживающим заданный температурный режим. Регулировка температуры
возможна в диапазоне от 30°C до 250°C.
Таймер и автоматическое отключение:Встроенный таймер позволяет задавать время работы духовки, после которого устройство
отключается, предотвращая перегрев и пересушивание блюд.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовка рассчитана на стандартное напряжение питания 220–240 В и потребляет мощность до 2100 Вт. Энергопотребление не указано в доступных
данных, но устройство соответствует стандартам безопасности, включая защиту от случайного включения и автоматическое отключение при
превышении допустимых температур. Рекомендуется использовать отдельную электрическую линию с автоматом на 16 А. Устройство не имеет
функции автоматического размораживания, в отличие от некоторых конкурентов. Важно соблюдать рекомендации по установке и эксплуатации,
чтобы избежать перегрева и обеспечить стабильную работу. В случае сбоев питания или перегрева, рекомендуется проверить подключение и
использовать внешнее охлаждение, если это необходимо.
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