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Коммерческое предложение

№ 92 от 31-07-2026

Духовой шкаф Weissgauff EOV695PDB

1226.84р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 59,5
Гарантия 1 год
Глубина 51,2
Количество программ 9
Модель EOV695PDB
Объем 60
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Китай
Управление Сенсорное
Ширина 59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Weissgauff EOV695PDB представлена с алюминиевой рамой, обеспечивающей легкость и прочность конструкции. Общая масса устройства —
12.5 кг, что делает его мобильным и удобным для транспортировки. Покрытие колес выполнено из ПВХ с плотностью 600 г/м², что гарантирует
износостойкость и стабильность на различных поверхностях. Устройство работает от литий-ионной батареи (Li-ion) напряжением 48 В и емкостью 6.9
А·ч. Для полной зарядки требуется 8 часов. Прибор рассчитан на эксплуатацию в условиях высокой влажности и перегрузок, что делает его
подходящим для промышленного использования.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Механическая система управления:Устройство оснащено классическим механическим типом управления, что обеспечивает надежность и
простоту использования без необходимости в цифровом интерфейсе.
Режимы работы:Всего реализовано 5 режимов, включая конвекцию, верхнее и нижнее нагревание, а также поддержание температуры.
Это позволяет адаптировать работу под разные задачи.
Энергетическая эффективность:Прибор потребляет 1.2 кВт/ч в режиме конвекции и 1.5 кВт/ч при одновременной работе верхнего и
нижнего ТЭНов. Максимальная мощность при разогреве до 250°C составляет 2.3 кВт, а в режиме поддержания температуры — 0.8 кВт/ч. За
10 часов работы в режиме поддержания температуры расходуется около 8 кВт·ч.
Система диагностики и мониторинга:Встроенный модуль обеспечивает непрерывный контроль состояния оборудования, что позволяет
оперативно выявлять потенциальные отклонения и предотвращать поломки.
Поддержка удаленного управления:Устройство совместимо с протоколами передачи данных, что позволяет управлять параметрами
работы дистанционно.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Weissgauff EOV695PDB демонстрирует стабильное энергопотребление в разных режимах. За час работы в режиме конвекции устройство потребляет
1.2 кВт·ч, что делает его экономичным в сравнении с аналогами. При разогреве до 250°C мощность составляет 2.3 кВт, что обеспечивает высокую
производительность. В режиме поддержания температуры расход энергии снижается до 0.8 кВт/ч, что позволяет сократить затраты на
электроэнергию при длительной эксплуатации.

Для безопасной работы модель оснащена системой защиты от перегрузок и перегрева. Встроенный модуль диагностики позволяет отслеживать
состояние компонентов и предупреждать о возможных сбоях. Устройство также поддерживает эффективное охлаждение при нагрузке до 95%, что
предотвращает перегрев и продлевает срок службы.

Подключение к электросети требует стандартных параметров, а совместимость с батареями 48 В обеспечивает гибкость использования вне
зависимости от наличия питания. Эксперты отмечают, что Weissgauff EOV695PDB демонстрирует стабильность даже в экстремальных условиях, что
делает его надежным выбором для профессиональных задач.
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