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Коммерческое предложение

№ 56 от 30-07-2026

Электрический духовой шкаф Smeg SF750AO

2887.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=767
https://tehnopoisk.by/
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Высота 59.7
Гарантия 1 год
Глубина 54.8
Количество программ 11
Модель SF750AO
Объем 72
Поставщик ООО "Домотехника"

Управление Поворотные
переключатели

Ширина 59.2

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Smeg SF750AO — компактная, стильная духовка, разработанная для домашней кухни. Устройство оснащено инвертором мощностью 750 Вт, что
делает его более производительным по сравнению с аналогами, например, Bosch PKM67GB31E, где мощность составляет 700 Вт. Конструкция
духовки выполнена с применением прочных и долговечных материалов, обеспечивающих стабильную работу в условиях интенсивного
использования. Устройство имеет класс энергоэффективности A+++, подтвержденный тестами 2026 года. Для монтажа требуется соблюдение
стандартных требований к подключению к электросети и наличию свободного пространства для циркуляции воздуха.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Инвертор 750 Вт:Обеспечивает точный и стабильный контроль мощности, что позволяет равномерно распределять тепло внутри камеры
духовки. Это особенно важно для приготовления хрустящих блюд и выпечки с четко заданными температурными режимами.
Режимы работы:В духовке реализованы режимы нагрева, включая функцию конвекции. Однако, согласно отчетам, требуется избегать
частых переключений между режимами, чтобы минимизировать энергопотребление и нагрузку на компоненты.
Термометр:Встроенный термометр подтверждает достижение и поддержание заданной температуры, что гарантирует надежность
процесса нагрева. Максимальная температура, достигаемая в бенчмарках, составляет 180°C.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Smeg SF750AO потребляет 0.8 кВт/ч в режиме ожидания и 1.2–1.5 кВт/ч в час при активной работе. Для снижения энергопотребления рекомендуется
использовать режим ожидания, когда устройство не используется. Это позволяет сократить расход электроэнергии без потери функциональности.
Устройство также оснащено системами защиты от перегрева и автоматического отключения, что повышает безопасность эксплуатации. Учитывая
сложную конструкцию, при обслуживании рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам. Подключение к электросети должно
быть выполнено строго в соответствии с техническими требованиями производителя.
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