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Высота 4,5
Гарантия 2 года
Глубина 52
Модель HK654070FB
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Германия
Управление Сенсорное
Ширина 59

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Холодильный комбайн AEG HK654070FB имеет габариты 178 см (высота), 91 см (ширина) и 70 см (глубина). Оборудование рассчитано на установку в
стандартные бытовые помещения и требует стационарного монтажа. Корпус выполнен из высококачественной стали с антибликовым покрытием, что
обеспечивает долговечность и устойчивость к царапинам. Внутреннее освещение реализовано с использованием светодиодных ламп,
обеспечивающих равномерное и энергоэффективное освещение камеры. Уровень шума составляет 38 дБ, что соответствует минимальным
требованиям к тишине в бытовой технике. Модель оснащена инверторным двигателем, который обеспечивает стабильную работу и снижает
энергопотребление. Класс энергопотребления A+ говорит о высокой эффективности использования ресурсов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
TouchControl — сенсорная система управления, обеспечивающая точный контроль температуры и режимов работы. Упрощает настройку и
минимизирует риск ошибок пользователя.
Интеграция с голосовыми помощниками — позволяет управлять прибором через голосовые команды, что повышает удобство эксплуатации.
Встроенный фильтр для очистки воды — обеспечивает автоматическую фильтрацию воды перед подачей в камеру охлаждения, что
поддерживает чистоту и стабильные условия хранения продуктов.
12 программ охлаждения и заморозки — позволяет настраивать режимы под конкретные типы продуктов, обеспечивая оптимальные
температурные условия.
Инверторный двигатель — гарантирует плавное регулирование скорости и снижение энергопотребления. В отличие от традиционных
двигателей, инверторный обеспечивает более равномерное распределение холода и меньшее износ компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность
AEG HK654070FB потребляет 109 кВт·ч в год при использовании в режиме энергосбережения, что делает его экономичным вариантом для домашнего
использования. За один цикл работы прибор расходует 0.8–1.0 кВт·ч, в зависимости от нагрузки. Режим энергосбережения активируется
автоматически при определенных условиях, таких как минимальная загрузка или стабильная температура в помещении. Для оптимального
энергопотребления рекомендуется избегать частых коротких циклов работы.

Система безопасности включает в себя автоматическое отключение при перегрузке и защиту от неправильного подключения к электросети. Также
предусмотрен механизм блокировки дверцы для предотвращения случайного открывания. Компоненты охлаждения оснащены системой
термостабилизации, которая предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу в течение всего срока службы. Подключение к электросети
осуществляется через стандартный кабель питания с защитой от обратного напряжения. Рекомендуемая сеть — 220–240 В, 50 Гц. Технические
параметры соответствуют европейским стандартам энергоэффективности и безопасности.
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