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Коммерческое предложение

№ 84 от 29-07-2026

Электрический духовой шкаф Smeg SF700PO

2257.00р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 59.7
Гарантия 1 год
Глубина 57.1
Количество программ 6
Модель SF700PO
Объем 70
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Италия

Управление Поворотные
переключатели

Ширина 59.2

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Smeg SF700PO — электрическая духовка премиум-сегмента, рассчитанная на установку в стандартные кухонные ниши. Объем камеры духовки
составляет 70–71 литров, что позволяет размещать посуду стандартных размеров. Потребляемая мощность устройства — 3.2 кВт, что обеспечивает
быстрый нагрев и стабильное энергопотребление в процессе приготовления. Корпус духовки выполнен из высококачественной нержавеющей стали,
обеспечивающей долговечность и устойчивость к деформации. Внутренняя камера покрыта эмалью, упрощающей очистку от остатков пищи. Для
монтажа требуется стандартная электрическая розетка с заземлением и выделенная линия питания.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрическая система нагрева:Устройство оснащено 10 режимами нагрева, включая обычный нагрев, гриль, конвекцию и
комбинированные режимы. Это позволяет использовать духовку для запекания, выпечки, подогрева и других кулинарных задач.
Гриль:Встроенный гриль обеспечивает высокую температуру на верхнем элементе, что позволяет придавать пище хрустящую корочку.
Функция самоочистки:Духовка оснащена системой самоочистки, которая использует высокую температуру для сжигания загрязнений. Это
снижает необходимость в ручной очистке и помогает сохранять гигиеничность камеры.
Дисплей и управление:Панель управления оснащена цифровым дисплеем и позволяет настраивать температуру, таймер и режимы
нагрева. Диапазон регулировки температуры — от 40 до 240°C.
Термостат и система контроля:Термостат обеспечивает поддержание заданной температуры. В случае отклонений система может
автоматически корректировать нагрев.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Smeg SF700PO имеет энергетическую эффективность класса A, что делает её экономичной в использовании. Устройство потребляет электроэнергию
в соответствии с заявленной мощностью 3.2 кВт. Для безопасной эксплуатации духовка оснащена системой автоматического отключения при
перегреве и защитой от случайного включения. Рекомендуется проводить регулярную очистку камеры духовки после каждого использования для
поддержания производительности и предотвращения накопления загрязнений. Перед началом возможного ремонта, согласно советам экспертов,
рекомендуется отключить устройство от электросети и сбросить настройки через меню. Устройство требует подключения к электросети 220–240 В,
50/60 Гц. При установке важно учитывать рекомендации по вентиляции и доступу к клеммнику питания.
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