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Коммерческое предложение

№ 62 от 16-10-2026

Кондиционер Loriot Premiere LAC-12TPR

1519.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=8126
https://tehnopoisk.by/
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Авторестарт после пропадания питания есть
Вес внешнего блока 25 кг
Вес внутреннего блока 8.5 кг
Внешний блок есть
Внутренний блок есть
Высота внешнего блока 549 мм
Высота внутреннего блока 275 мм
Глубина внешнего блока 305 мм
Глубина внутреннего блока 192 мм
Инвертор нет
Количество внутренних блоков 1
Макс. рабочая температура при обогреве 24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении 43 °С
Макс. Шум внешнего блока 50 Дб
Макс. шум внутреннего блока 38 Дб
Максимальная длина магистрали 15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока 520 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве -7 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении 15 °С
Мин. шум внутреннего блока 24 Дб
Мощность обогрева 3.66 кВт
Мощность охлаждения 3.52 кВт
Обслуживаемая площадь 35 м2
Осушение воздуха есть
Перепад высот 5 м
Потребляемая мощность при обогреве 1.01 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении 1.09 кВт
Пульт дистанционного управления есть
Регулировка направления воздушного потока есть
Регулировка скорости вращения вентилятора есть
Режим «Сон» есть
Режимы работы обогревохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении 43 °С
Таймер включения/выключения есть
Тип сплит-система
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Тип внутреннего блока настенный
Турбо-режим есть
Угольный фильтр есть
Управление через WI-FI опция
Хладагент (фреон) R 410A
Цвет белый
Ширина внешнего блока 810 мм
Ширина внутреннего блока 790 мм
Эффективность при обогреве (COP) 3.61
Эффективность при охлаждении (EER) 3.21

Описание товара

Кондиционер Loriot Premiere LAC-12TPR
Это надежное решение для комфортного микроклимата в помещениях площадью до 35 м². Сплит-система с настенным внутренним блоком
обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, работая даже при температуре на улице до -7 °С. Благодаря турбо-режиму и регулировке
направления воздушного потока, вы быстро достигнете нужного уровня комфорта, а функция осушения воздуха поможет поддерживать
оптимальную влажность. Купите кондиционер Loriot Premiere LAC-12TPR в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь стабильной работой и
низким уровнем шума. Преимущества модели включают стильный белый дизайн, угольный фильтр для очистки воздуха и простоту управления —
идеально подойдет для домов, квартир и небольших офисов. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой.

Основные характеристики

Тип: сплит-система
Тип внутреннего блока: настенный
Режимы работы: обогрев, охлаждение
Внешний блок: есть
Внутренний блок: есть
Количество внутренних блоков: 1
Цвет: белый

Конструкция

Хладагент (фреон): R 410A
Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

Инвертор: нет
Мощность охлаждения: 3.52 кВт
Эффективность при охлаждении (EER): 3.21
Эффективность при обогреве (COP): 3.61
Потребляемая мощность при охлаждении: 1.09 кВт
Потребляемая мощность при обогреве: 1.01 кВт
Обслуживаемая площадь: 35 м2
Максимальная длина магистрали: 15 м
Перепад высот: 5 м
Мин. Рабочая температура при охлаждении: 15 °С
Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °С
Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °С
Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °С
Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °С
Мощность обогрева: 3.66 кВт
Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 520 м3/ч

Управление и индикация

Регулировка направления воздушного потока: есть
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Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
Таймер включения/выключения: есть
Авторестарт после пропадания питания: есть
Турбо-режим: есть
Режим «Сон»: есть
Управление через WI-FI: опция

Шум

Макс. Шум внешнего блока: 50 Дб
Мин. Шум внутреннего блока: 24 Дб
Макс. Шум внутреннего блока: 38 Дб

Очистка воздуха

Угольный фильтр: есть

Функциональные особенности

Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

Вес внешнего блока: 25 кг
Вес внутреннего блока: 8.5 кг
Ширина внешнего блока: 810 мм
Высота внешнего блока: 549 мм
Глубина внешнего блока: 305 мм
Ширина внутреннего блока: 790 мм
Высота внутреннего блока: 275 мм
Глубина внутреннего блока: 192 мм
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