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Коммерческое предложение

№ 83 от 17-10-2026

Электрический духовой шкаф Smeg SFR9300X

6893.00р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 89.6
Гарантия 1 год
Глубина 57.1
Количество программ 8
Модель SFR9300X
Объем 85
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Италия
Управление Электронное
Ширина 47.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Smeg SFR9300X — встраиваемая электрическая духовка, рассчитанная на установку в кухонную мебель. Объём камеры составляет 69 литров, что
позволяет одновременно готовить несколько блюд. Устройство имеет габариты ~600 x 592 x 550 мм, что соответствует стандартным размерам для
встраиваемой техники. Потребляемая мощность — 2200 Вт, что обеспечивает высокую производительность и скорость разогрева. Внутренняя камера
выполнена из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и простоту очистки. Устройство работает от сети 220–240 В, 50/60 Гц, что делает
его совместимым с европейскими и американскими стандартами электроснабжения. Для вентиляции требуется соблюдение зазоров при установке.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Режимы нагрева:духовка поддерживает режимы гриля, конвекции, подогрева и другие. Режим конвекции активирует вентилятор,
обеспечивающий равномерное распределение горячего воздуха. Это позволяет готовить при более низкой температуре, что снижает
энергопотребление и ускоряет процесс.
Технология SmartHeat+:обеспечивает точное распределение тепла по камере за счёт оптимизированного расположения ТЭНов и
улучшенной теплоизоляции. Это уменьшает энергопотребление и повышает эффективность приготовления.
Режим Energy Save:рекомендуется для длительного приготовления, позволяет снизить энергопотребление при сохранении стабильной
температуры. Работает за счёт уменьшения мощности подачи тепла при достижении заданного значения.
Электронное управление с сенсорными кнопками:обеспечивает точную настройку параметров приготовления. Шаг регулировки
температуры — 10°C, что позволяет точно контролировать процесс.
Таймер и подсветка:автоматически отключает духовку по истечении заданного времени, а подсветка обеспечивает хорошую видимость
содержимого камеры в процессе готовки.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Smeg SFR9300X потребляет 1.2 кВт в режиме работы и менее 0.5 Вт в режиме ожидания. Это позволяет минимизировать энергозатраты при хранении
устройства в выключенном состоянии. Устройство имеет систему защиты от перегрева, которая отключает ТЭНы при достижении критических
температур. Также предусмотрена блокировка духовки при достижении максимальной температуры 275°C (по официальным данным Smeg), что
предотвращает случайное вмешательство в процесс. Вентилятор охлаждения отводит избыточное тепло от компонентов, продлевая срок их службы.
Для подключения требуется стандартная розетка 220–240 В, а также заземление. Рекомендуется использовать оригинальные кабели и соблюдать
требования производителя при установке. При длительной эксплуатации важно регулярно очищать внутреннюю часть духовки от остатков жира и
пищи, чтобы избежать перегрева и выхода из строя нагревательных элементов.
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