
Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 1 из 2

Коммерческое предложение

№ 66 от 31-07-2026

Газовый духовой шкаф Smeg SF6341GGX

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=854
https://tehnopoisk.by/
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Гарантия 1 год

Управление Поворотные
переключатели

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Smeg SF6341GGX — интегрируемая варочная панель, выполненная из нержавеющей стали. Устройство рассчитано на установку в кухонную мебель и
имеет 4 индукционные зоны. Максимальная мощность составляет 3600 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и высокую производительность.
Регулировка мощности каждой зоны возможна в диапазоне от 100 до 240 Вт. Панель поддерживает напряжение 220–240 В и частоту 50/60 Гц, что
соответствует стандартам бытовой электроники в большинстве стран. Для монтажа требуется выделенная розетка и соблюдение рекомендаций
производителя по вентиляции и расстоянию до вытяжки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные зоны:4 зоны с индукционной технологией обеспечивают равномерный нагрев посуды без прямого контакта с
нагревательным элементом. Это позволяет использовать любые типы посуды, включая эмалированную и алюминиевую.
Регулировка мощности:Каждая зона имеет широкий диапазон мощности — от 100 до 240 Вт, что позволяет точно настроить процесс
готовки под конкретное блюдо.
Автоматическое отключение:Прибор оснащен функцией автоматического отключения, которая срабатывает при отсутствии посуды или
при завершении заданного таймером времени. Это снижает риск перегрева и повышает безопасность.
Сенсорное управление:Все настройки и режимы управляются через сенсорную панель, что упрощает выбор параметров и повышает
эргономику.
Интеграция:Панель предназначена для встраивания в кухонную мебель, что требует соответствующей подготовки в процессе установки.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Smeg SF6341GGX работает при напряжении 220–240 В и частоте 50/60 Гц. Максимальная мощность 3600 Вт обеспечивает высокую эффективность
при готовке, особенно при одновременном использовании нескольких зон. Время достижения максимальной температуры 250°C — 3 минуты.
Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая предотвращает повреждение компонентов при длительной нагрузке. Для
предотвращения накопления влаги и пара рекомендуется использовать устройство с вытяжкой. При первом включении требуется прогрев, чтобы
удалить остатки от производственного процесса. Рекомендуется носить защитные перчатки при обслуживании. Внутренняя камера поддерживает
сухую чистку — использование химических средств не требуется. Панель не имеет данных об энергопотреблении, но благодаря индукционной
технологии обеспечивается высокая КПД и быстрый нагрев. Устройство не имеет программного обеспечения для автоматической очистки, но его
конструкция упрощает ручное обслуживание.
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