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Гарантия 2 года
Глубина 51
Модель IKE64441IB
Поставщик ООО домотехника
Страна производства Германия
Управление Сенсорное
Ширина 58

Описание товара

Архитектурная база и материалы
AEG IKE64441IB представляет собой индукционную варочную панель, рассчитанную на максимальную мощность 2000 Вт. Устройство оснащено двумя
отдельными индукционными зонами, что позволяет одновременно использовать оба нагревательных элемента. Поверхность панели прошла тест на
прочность, что подтверждает ее устойчивость к механическим воздействиям и долговечность в повседневной эксплуатации. Для монтажа требуется
соблюдение стандартных требований к установке индукционных плит, включая устойчивую и ровную поверхность, а также, при необходимости,
отдельную линию подключения к электросети из-за высокой потребляемой мощности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные зоны:Два независимых индукционных нагревательных элемента обеспечивают гибкость в приготовлении блюд. Каждая
зона может работать отдельно или в комбинации.
Мощность:Максимальная мощность 2000 Вт позволяет достигать высоких темпов нагрева и поддержания необходимой температуры. Это
особенно полезно для интенсивного кулинарного процесса.
Технология энергосбережения:Панель поддерживает режимы, направленные на оптимизацию энергопотребления, что снижает нагрузку
на электросеть и сокращает расходы на электроэнергию.
Автоматическая разморозка:Встроенный функционал позволяет размораживать продукты без необходимости вручную устанавливать
температуру.
Ферромагнитное дно посуды:Для эффективного нагрева рекомендуется использовать посуду с дном из чугуна или стали, поскольку эти
материалы обеспечивают максимальную передачу энергии от индукционной катушки к емкости.

Эксплуатационные параметры и безопасность
AEG IKE64441IB имеет потребляемую мощность до 2000 Вт, что требует соответствующего электрического подключения. При необходимости
рекомендуется проложить отдельную линию для питания, чтобы избежать перегрузки электросети. Устройство оснащено системами безопасности,
включая автоматическое отключение при перегреве и защиту от случайного включения. Также предусмотрена функция блокировки управления,
которая предотвращает непреднамеренное изменение параметров во время работы. Варочная панель не требует дополнительного охлаждения
компонентов, поскольку индукционная технология обеспечивает минимальное нагревание корпуса. Подключение к электросети должно выполняться
квалифицированным специалистом, чтобы обеспечить стабильную работу и соблюдение норм электробезопасности.
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