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Коммерческое предложение

№ 89 от 01-09-2026

Радиатор Kermi Line-Kompakt PLK Тип 11 505x405
[PLK110500401N2K]

312.00р.
(Цена без учета доставки)
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Вес 8.43 кг
Высота 505 мм
Глубина 63 мм
Опрессовочное давление 13 атм
Подключение боковое
Посадочное (межосевое) расстояние 446 мм
Посадочный диаметр 1/2"
Температура теплоносителя 110 °С
Тепловой поток (?Т=60K) 406 Вт
Тепловой поток (?Т=70K) 491 Вт
Тип стальной панельный
Тип стального радиатора 11

Цвет

белый (возможен
индивидуальный
подбор цвета в
рамках цветовой
концепции Kermi)

Ширина 405 мм

Описание товара

Радиатор Kermi Line-Kompakt PLK Тип 11 505x405
Это надежное и эффективное решение для обогрева помещений различного назначения. Стильный панельный дизайн в белом цвете идеально
впишется в интерьер современной квартиры или офиса, а компактные размеры делают его оптимальным для установки в малогабаритных
помещениях. Благодаря высокой теплоотдаче и устойчивости к давлению, устройство обеспечивает стабильный и быстрый обогрев даже при
высоких нагрузках. Купите радиатор Kermi Line-Kompakt PLK в интернет-магазине «ТехноПоиск» и получите проверенное качество с преимуществами
долговечности и эстетики. Узнайте больше из отзывов и характеристик — выбирайте оборудование, которое соответствует вашим требованиям.

Общие характеристики

Тип: стальной панельный
Тепловой поток (?Т=70K): 491 Вт
Тепловой поток (?Т=60K): 406 Вт
Подключение: боковое
Цвет: белый (возможен индивидуальный подбор цвета в рамках цветовой концепции Kermi)
Тип стального радиатора: 11

Габариты и вес

Ширина: 405 мм
Высота: 505 мм
Глубина: 63 мм
Вес: 8.43 кг

Технические характеристики

Посадочное (межосевое) расстояние: 446 мм
Посадочный диаметр: 1/2"
Опрессовочное давление: 13 атм
Температура теплоносителя: 110 °С
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