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Коммерческое предложение

№ 85 от 29-07-2026

Индукционная панель Elica NIKOLATESLA LIBRA WH/F/83

8500.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=87
https://tehnopoisk.by/
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Гарантия 2 года
Глубина 21

Изготовитель
Элика, Виа Данте
(итал. Via Dante) 288,
60044 Фабриано
(Fabriano), Италия

Материал Стеклокерамика

Модель NIKOLATESLA LIBRA
WH/F/83

Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Италия
Управление Cенсорное
Ширина 830

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Elica NIKOLATESLA LIBRA WH/F/83 — вытяжная вентиляция, выполненная из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к коррозии и
механическим повреждениям. Механическая система управления позволяет оперативно и точно регулировать работу устройства без необходимости
включения дополнительных электронных компонентов. Агрегат рассчитан на эффективное отводимое количество воздуха — 830 м³/ч, что делает его
подходящим для помещений с высокой кухонной нагрузкой. Уровень шума устройства составляет 55 дБ, что соответствует среднему диапазону для
подобных моделей и не нарушает комфорт в доме при обычном режиме работы. Установка требует подключения к электросети и монтажа
вентиляционного отверстия, обеспечивающего вывод воздуха наружу.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Механическая система управления:Устройство оснащено регулятором с физическими кнопками или переключателем, обеспечивающим
прямой контроль скорости работы вентилятора. Такая система отличается простотой эксплуатации и надежностью.
Высокая мощность отвода воздуха (830 м³/ч):Вентилятор способен обрабатывать значительный объем воздуха в течение часа, что
особенно важно для кухонь с мощной варочной техникой. Это достигается за счет оптимальной геометрии лопастей и высокой
производительности вентиляционного модуля.
Корпус из нержавеющей стали:Материал обеспечивает долговечность и устойчивость к воздействию влаги и жира, что упрощает уход и
предотвращает разрушение структуры корпуса.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет электроэнергию в соответствии с установленной мощностью вентилятора. Уровень шума в 55 дБ соответствует стандартам,
принятых в бытовой технике, и не создает дискомфорта при использовании. В конструкции предусмотрена система автоматического отключения в
случае перегрева или перегрузки, что повышает уровень безопасности. Также корпус блокирует доступ к движущимся компонентам, предотвращая
случайные повреждения или травмы. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с заземлением. При установке важно
соблюдать рекомендации производителя по монтажу и обеспечению вентиляционного отвода.

https://tehnopoisk.by/

