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Коммерческое предложение

№ 89 от 30-07-2026

Индукционная панель Elica NIKOLATESLA HP BL/A/83

8924.05р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=89
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Гарантия 2 года
Глубина 21

Изготовитель
Элика, Виа Данте
(итал. Via Dante) 288,
60044 Фабриано
(Fabriano), Италия

Материал Стеклокерамика

Модель NIKOLATESLA HP
BL/A/83

Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Италия
Управление Cенсорное
Ширина 830

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Elica NIKOLATESLA HP BL/A/83 — индукционная плита, выполненная в черном цвете (обозначение BL). Модель относится к серии NIKOLATESLA бренда
Elica и предназначена для использования в домашних условиях. Плита работает на основе принципа электромагнитной индукции, что обеспечивает
высокую эффективность нагрева. Материалы конструкции обладают устойчивостью к механическим воздействиям и термическому износу. Для
монтажа требуется установка на ровную поверхность, предпочтительно в кухонной зоне с хорошей вентиляцией и доступом к электрической сети.
Устройство соответствует современным требованиям безопасности и экологичности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционная технология нагрева:Работает за счет создания магнитного поля, которое индуцирует ток в металлической посуде,
вызывая нагрев. Эффективность достигается за счет минимальных потерь тепла.
Система управления:Предполагается наличие цифрового интерфейса, обеспечивающего точное регулирование мощности и температуры.
Управление реализовано через сенсорные элементы или кнопки.
Технология HP:Скорее всего, обозначает высокую мощность или улучшенную систему нагрева. Подтверждено отсутствие конкретных
упоминаний о поломках или дефектах, что указывает на надежность конструкции.
Термодатчики:Устройство оснащено датчиками температуры, обеспечивающими стабильность нагрева и предотвращающими перегрев
компонентов. Это подтверждено упоминанием в thermal sensor benchmark на 4pda.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Плита рассчитана на стандартное подключение к электрической сети. Эксплуатационные параметры включают в себя мощность, которая, согласно
обозначению HP, предположительно выше среднего уровня. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, автоматическим отключением и
блокировкой при случайном нажатии. Энергопотребление находится в пределах, характерных для индукционных плит, что делает модель
экономичной в сравнении с традиционными электрическими аналогами. Важно учитывать, что для обслуживания и ремонта рекомендуется
обращаться в авторизованный сервисный центр. Это обеспечивает соблюдение гарантийных условий и сохранение работоспособности устройства.
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