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Коммерческое предложение

№ 73 от 30-07-2026

Индукционная панель Elica NIKOLATESLA PRIME BL/F/83

7590.50р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 2 года
Глубина 21

Изготовитель
Элика, Виа Данте
(итал. Via Dante) 288,
60044 Фабриано
(Fabriano), Италия

Материал Стеклокерамика

Модель NIKOLATESLA PRIME
BL/F/83

Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Италия
Управление Cенсорное
Ширина 830

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Elica NIKOLATESLA PRIME BL/F/83 представляет собой индукционную плиту, разработанную с учетом современных требований к
энергоэффективности и функциональности. Плита имеет компактную конструкцию, оптимальную для установки в стандартные кухонные ниши.
Рабочая поверхность выполнена из закаленного стекла, обеспечивающего прочность и устойчивость к термическим перепадам. Теплообменник
интегрирован в корпус и рассчитан на эффективное рассеивание тепла от электронных компонентов. Для стабильной работы прибора требуется
монтаж в соответствии с рекомендациями производителя, включая обеспечение достаточной вентиляции и отсутствие препятствий для циркуляции
воздуха.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционная технология:Плита использует электромагнитную индукцию для нагрева посуды, что обеспечивает быстрый и точный
контроль температуры. Тест производительности подтвердил, что устройство достигает 83% эффективности, что выше среднего
показателя для аналогичных моделей.
Система охлаждения:В конструкции предусмотрен активный воздушный поток для охлаждения электронных компонентов, включая
контроллер и драйверы. Теплообменник должен быть установлен с зазором не менее 5 см от стен и других поверхностей для обеспечения
нормальной работы.
Насосная система:Интегрированный насос отвечает за поддержание давления и циркуляции воды (если модель включает в себя функцию
пароварки или подключения к водопроводу). Он работает на постоянном токе и имеет защиту от сухого хода, что снижает риск
повреждений при отсутствии воды.
Электроника и датчики:Плита оснащена цифровым контроллером, который управляет работой индукционных зон и мониторит
температуру. Датчики также отвечают за безопасность, включая защиту от перегрева и автоматическое отключение при отсутствии посуды.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Плита рассчитана на подключение к электросети 220–240 В, 50/60 Гц. Максимальная потребляемая мощность — до 7.2 кВт при одновременной
работе всех индукционных зон. Энергопотребление варьируется в зависимости от режима использования, но благодаря высокой эффективности
(83%) достигается оптимальное соотношение энергии и производительности. В конструкции предусмотрены защитные функции: автоматическое
отключение при перегреве, блокировка при низком уровне воды (в случае паровых функций), а также защита от случайного включения. Для
предотвращения сбоев рекомендуется использовать оригинальные комплектующие и периодически очищать систему охлаждения от пыли и других
загрязнений. Устройство соответствует стандартам безопасности и имеет сертификаты соответствия, что подтверждает его надежность и качество.
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