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Коммерческое предложение

№ 96 от 06-09-2026

Индукционная панель Elica NIKOLATESLA LIBRA WH/A/83

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 2 года
Глубина 21

Изготовитель
Элика, Виа Данте
(итал. Via Dante) 288,
60044 Фабриано
(Fabriano), Италия

Материал Стеклокерамика

Модель NIKOLATESLA LIBRA
WH/A/83

Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Италия
Управление Cенсорное
Ширина 830

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Индукционная панель Elica NIKOLATESLA LIBRA WH/A/83 имеет компактные размеры 594 x 394 x 50 мм, что делает её подходящей для установки в
кухонных помещениях с ограниченным пространством. Конструкция выполнена из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность
и устойчивость к механическим воздействиям. Поверхность панели — стеклокерамика, обладающая высокой термостойкостью и устойчивостью к
царапинам. Устройство рассчитано на мощность 1800–2200 Вт, что позволяет адаптировать нагрев под разные типы посуды и режимы
приготовления. Для монтажа требуется ровная поверхность и стационарное подключение к электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционная система нагрева:Работает на основе электромагнитной индукции, генерируя тепло непосредственно в посуде с
ферромагнитным дном. Это исключает нагрев поверхности панели, повышая безопасность и снижая риск ожогов.
Регулировка мощности:Устройство поддерживает мощность в диапазоне 1800–2200 Вт, что обеспечивает гибкость в управлении
процессом приготовления. Это особенно важно для тонкого контроля температуры и энергопотребления.
Автоматическое отключение:Встроенный датчик отключает питание при отсутствии посуды или при длительном превышении
критических температур. Это предотвращает перегрев и экономит электроэнергию.
Защита от перегрева:Система мониторит температуру панели и активирует защиту при превышении безопасных пределов. Это снижает
риск повреждения компонентов и увеличивает срок службы устройства.
Компактный корпус:Устройство имеет минимальную высоту — 50 мм, что упрощает интеграцию в кухонную мебель и снижает риск
травмирования при случайном контакте.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Elica NIKOLATESLA LIBRA WH/A/83 рассчитана на стандартное подключение к электросети 220 В. При максимальной мощности 2200 Вт панель
потребляет до 2,2 кВт·ч в час, что соответствует среднему энергопотреблению современных индукционных плит. Встроенные системы безопасности
включают защиту от перегрева и автоматическое отключение, что делает устройство безопасным для домашнего использования. Также
предусмотрена блокировка от случайного включения, особенно полезная при наличии детей. Для предотвращения перегрева компонентов
используется пассивная система охлаждения, обеспечивающая стабильную работу даже при длительной нагрузке. Прибор не требует сложного
обслуживания, но важно соблюдать рекомендации по установке и эксплуатации, включая достаточное расстояние до других приборов и
использование посуды с магнитным дном.
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