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Коммерческое предложение

№ 51 от 30-07-2026

Духовой шкаф Electrolux EOD6P77Z экспо

2100.00р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 59,4
Гарантия 1 год
Глубина 56,9
Защита от детей Да
Класс энергоэффективности A+
Модель EOD6P77Z
Обработка паром Да
Объем 72
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Италия
Управление Электронное
Ширина 59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EOD6P77Z экспо представляет собой электрическую духовку с объемом камеры 1.25 литра. Конструкция устройства разработана с учетом
требований к компактности и функциональности, что делает ее подходящей для использования в ограниченном пространстве. Аппарат работает от
электрической сети с напряжением 220–240 В при частоте 50/60 Гц. Мощность устройства составляет 750 Вт, что обеспечивает эффективное и
быстрое нагревание камеры. Корпус духовки выполнен из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к
механическим воздействиям. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к вентиляции и электропитанию.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрическая система нагрева:Устройство оснащено ТЭНом, обеспечивающим равномерное распределение тепла внутри камеры.
Номинальная мощность 750 Вт позволяет быстро достичь рабочей температуры.
17 программ нагрева:Электронная система управления позволяет выбрать из 17 режимов, включая стандартные функции (гриль,
конвекция, подогрев) и специализированные программы, что повышает универсальность использования.
Система автоматической очистки:Встроенный фильтр и система очистки позволяют поддерживать чистоту камеры. Для экспресс-очистки
рекомендуется использовать короткий цикл (10 минут) при высокой температуре. Рекомендуется очищать фильтр после каждой второй-
третьей использования для поддержания эффективности.
Герметичность воздуховода:Для предотвращения утечек и потери эффективности рекомендуется регулярно проверять соединения
воздуховода. Это важно для поддержания стабильной работы и энергоэффективности.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовка Electrolux EOD6P77Z экспо рассчитана на стабильную работу в стандартных бытовых условиях. Энергопотребление устройства при работе
составляет около 1200 Вт в час, что соответствует типичным значениям для подобного оборудования. Для предотвращения перегрева и перегрузки,
в конструкции предусмотрены системы термозащиты и автоматического отключения. В случае появления неприятного запаха или снижения
производительности, рекомендуется обратиться в сервисный центр Electrolux. Устройство имеет средний срок службы около 8 лет при соблюдении
условий эксплуатации. Важно проверять напряжение питания и состояние проводки при возникновении сбоев в работе электроники, таких как
некорректная работа дисплея. Для безопасной эксплуатации необходимо учитывать требования к подключению к электросети и обеспечению
вентиляции.
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