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Коммерческое предложение

№ 94 от 06-09-2026

Индукционная панель Elica NIKOLATESLA PRIME BL/A/83

7800.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=94
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Гарантия 2 года
Глубина 21

Изготовитель
Элика, Виа Данте
(итал. Via Dante) 288,
60044 Фабриано
(Fabriano), Италия

Материал Стеклокерамика

Модель NIKOLATESLA PRIME
BL/A/83

Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Италия
Управление Cенсорное
Ширина 830

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Elica NIKOLATESLA PRIME BL/A/83 представляет собой современную вытяжку, предназначенную для эффективного удаления запахов и паров в
кухонном пространстве. Устройство работает от стандартного напряжения 220-240 В, что соответствует требованиям большинства бытовых
электросетей. Максимальная мощность устройства составляет 2000-2500 Вт, что обеспечивает высокую производительность при интенсивной
готовке. В режиме ожидания энергопотребление снижается до менее 5 Вт, что делает модель экономичной при неактивном использовании.

Корпус вытяжки изготовлен из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к влаге и жирным загрязнениям. Устройство
оснащено автоматическим управлением интенсивностью всасывания, что позволяет адаптировать работу под конкретные условия. Для подключения
и монтажа требуется соблюдение стандартных электромонтажных норм, а также обеспечение надежной вентиляции помещения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрические нагревательные элементы:Устройство использует электрический тип нагрева, что обеспечивает равномерное
распределение тепла и стабильную работу прибора.
Автоматическое управление всасыванием:Система автоматически регулирует интенсивность всасывания в зависимости от уровня
загрязнения воздуха, что повышает удобство использования и эффективность работы.
Энергосберегающий режим:Прибор поддерживает режим экономии энергии, который активируется при снижении интенсивности
приготовления. Это позволяет минимизировать потребление электроэнергии без потери функциональности.
Увлажняющий элемент:В конструкции вытяжки предусмотрен увлажняющий элемент, который помогает поддерживать стабильную
работу и эффективность фильтрации. Регулярная очистка этого компонента рекомендуется для поддержания производительности.
Фильтрационная система:Вытяжка оснащена фильтрами, которые обеспечивают эффективное улавливание частиц жира и запахов.
Рекомендуется периодически очищать фильтры для поддержания их функциональности.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Elica NIKOLATESLA PRIME BL/A/83 потребляет 150 Вт при максимальной нагрузке и менее 5 Вт в режиме ожидания. Это делает модель
энергоэффективной и подходящей для использования в домах с ограниченным энергопотреблением. Уровень шума составляет 59 дБ, что ниже
среднего по аналогичным устройствам, обеспечивая комфортную работу даже в жилых помещениях.

Устройство включает систему автоматического отключения при перегреве и защиту от случайного включения. Также предусмотрена блокировка
управления, которая предотвращает несанкционированное использование. Для безопасной эксплуатации важно соблюдать рекомендации
производителя по установке и техническому обслуживанию, особенно в части подключения к электросети и обслуживания нагревательных
элементов.

Рекомендуется использовать устройство в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать перегрева компонентов. Для поддержания
стабильной работы и энергоэффективности необходимо регулярно очищать фильтры и увлажняющий элемент. При необходимости точных
технических характеристик рекомендуется ознакомиться с официальным руководством пользователя.
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