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Коммерческое предложение

№ 58 от 03-09-2026

Электрический духовой шкаф Bosch HBJN10YB2R

1839.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=968
https://tehnopoisk.by/
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Высота 59.4
Гарантия 1 год
Глубина 54.8
Количество программ 7
Модель HBJN10YB2R
Объем 66
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства ТУРЦИЯ

Управление Поворотные
переключатели

Ширина 59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch HBJN10YB2R — электрическая духовка, предназначенная для интеграции в кухонную мебель. Устройство имеет сенсорную панель управления,
что обеспечивает точность задания режимов и удобство эксплуатации. Максимальная температура в камере духовки достигает 250 °C, что позволяет
выполнять широкий спектр кулинарных задач, включая запекание, гриль и разогрев. ТЭНы устройства рассчитаны на высокую нагрузку, но в
процессе эксплуатации могут возникать ситуации, требующие замены нагревательных элементов. Ремонтники отмечают, что конструкция ТЭНа
имеет нестандартное крепление, что усложняет его замену при выходе из строя. Для монтажа духовки необходимы стандартные отверстия в
кухонной столешнице и шкафу, а также доступ к электрической розетке соответствующей мощности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Сенсорная система управления:Позволяет точно задавать температуру и время приготовления. Система реагирует на прикосновение,
обеспечивая стабильное функционирование при условии отсутствия повреждений в цепи питания.
ТЭНы (нагревательные элементы):Основной компонент духовки, обеспечивающий равномерный нагрев. Прибор оснащен ТЭНами,
расположенными в нижней и верхней частях камеры, а также в зоне гриля. Однако ремонтники отмечают, что при поломке ТЭНов требуется
проверка термостата и изоляции проводов, чтобы исключить повторное повреждение.
Система защиты от перегрева:В конструкции предусмотрен термостат, который отключает подачу тока при превышении безопасного
температурного порога. Это предотвращает повреждение внутренних компонентов и снижает риск возгорания.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовка Bosch HBJN10YB2R работает от электрической сети 220–240 В. Точные значения мощности и энергопотребления в предоставленных данных
не указаны, но для подобных устройств типична мощность в диапазоне 2–3 кВт. При длительной работе в режиме гриля рекомендуется обеспечить
достаточную вентиляцию в кухонном помещении. В случае выхода из строя ТЭНа или сенсорной панели важно использовать оригинальные запчасти
и следовать инструкциям производителя. Сенсорная система управления требует особой аккуратности в эксплуатации, так как механические
повреждения или влага могут вызвать сбои в работе. Устройство также оснащено защитной системой, предотвращающей случайное включение,
особенно важной при наличии детей в доме. Для безопасного подключения рекомендуется использовать розетку с заземлением и отдельной линией
питания.
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