
Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 1 из 2

Коммерческое предложение

№ 50 от 28-10-2026

Индукционная панель Elica NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83

5134.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=98
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Гарантия 2 года
Глубина 21

Изготовитель
Элика, Виа Данте (итал.
Via Dante) 288, 60044
Фабриано (Fabriano),
Италия

Материал Стеклокерамика
Модель NIKOLATESLAPRIMESBL/A/83
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Италия
Управление Cенсорное
Ширина 830

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Elica NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83 — вытяжной вентилятор, разработанный для установки над кухонной плитой. Внешний диаметр модели составляет
83 см, что делает её подходящей для стандартных кухонных рабочих зон. Корпус изготовлен из высококачественного нержавеющего сплава,
устойчивого к коррозии и механическим воздействиям. Поверхность окрашена в черный цвет, обеспечивающий долговечность и стойкость к
загрязнениям. Вентилятор оснащен стеклянной панелью, выполненной из закаленного стекла, и поддерживает интеграцию с системой подключения
встраиваемого освещения. Для монтажа требуется установка в проем соответствующего размера, с учетом зазора для кабельных соединений и
фильтровой системы. Вентилятор поддерживает как подвесную, так и встраиваемую установку.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Высокопроизводительный вентилятор:Обеспечивает максимальную производительность в 600 м³/ч, что позволяет эффективно удалять
загрязненный воздух даже при интенсивной готовке.
Многоступенчатая система фильтрации:Включает в себя два алюминиевых жироулавливающих фильтра, которые обеспечивают
механическое отделение частиц жира от воздушного потока. Фильтры легко снимаются и очищаются.
Тихая работа:Модель использует асинхронный двигатель с регулируемой скоростью, обеспечивающий низкий уровень шума — до 54 дБ на
максимальной скорости.
Регулятор мощности:Позволяет настроить интенсивность работы вентилятора в зависимости от интенсивности готовки. Работает на
основе механического переключателя.
Освещение:Два светодиодных модуля мощностью 2×1,5 Вт обеспечивают равномерное освещение зоны готовки. Источники света не
требуют замены в течение длительного срока эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Elica NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83 потребляет до 195 Вт электроэнергии при максимальной нагрузке, что соответствует среднему энергопотреблению
вентиляционных систем данного класса. При работе вентилятора обеспечивается автоматическое отключение при перегреве, что предотвращает
повреждение двигателя. Также предусмотрена защитная система блокировки вентилятора при отсутствии подачи воздуха, что гарантирует
безопасность эксплуатации. Для подключения вентилятора необходима электрическая сеть 220–240 В, 50/60 Гц. Устройство требует установки
дымохода с соответствующим диаметром и герметичного крепления к системе вентиляции. Рекомендуется использовать устройство в помещениях с
нормальной влажностью и регулярной циркуляцией воздуха.
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