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Коммерческое предложение
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Электрический духовой шкаф Bosch HBG578BB0R

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год
Управление Электронное

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch HBG578BB0R — электрический духовой шкаф, спроектированный для интеграции в кухонную мебель. Объем камеры составляет 71 литр, что
обеспечивает равномерное распределение тепла и возможность одновременного приготовления нескольких блюд. Внешние габариты устройства
соответствуют стандартным размерам для встраиваемой техники, что упрощает монтаж. Внутреннее покрытие камеры выполнено из эмали,
устойчивой к высоким температурам и легко очищающейся. Устройство требует установки в выделенное место с подходящей вентиляцией и
доступом к электрической сети. Важно соблюдать рекомендации производителя по монтажу, чтобы обеспечить эффективную работу и безопасность
эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
7 режимов нагрева:Включают обычный нагрев, гриль, конвекцию, поддержание температуры, разморозку, подогрев и режим самоочистки.
Это позволяет использовать духовку для множества задач — от запекания до подогрева.
Функция самоочистки:Встроенный поддув и нагревательные элементы обеспечивают высокую температуру в камере, что позволяет
удалять загрязнения без использования химических средств. Работа системы основана на термическом разложении жиров.
ТЭНы:Используются оригинальные нагревательные элементы, обеспечивающие равномерное распределение тепла. Важно использовать
только оригинальные запчасти при замене, чтобы избежать перегрева и повреждения внутренних компонентов.
Датчик температуры:Устройство оснащено термодатчиком, который контролирует температуру внутри камеры. Это позволяет
поддерживать заданный режим нагрева с высокой точностью.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовой шкаф потребляет около 0.8–1.2 кВт·ч в зависимости от режима работы. При использовании функции самоочистки энергопотребление может
достигать 2.5 кВт·ч за цикл. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и защитой от случайного включения. Для
безопасной эксплуатации рекомендуется перед чисткой камеры отключить поддув, чтобы избежать повреждения внутренних компонентов. Важно
также своевременно заменять изношенные нагревательные элементы, используя только оригинальные детали. Подключение к электросети должно
выполняться строго по инструкции производителя, с учетом требований к мощности и заземлению.
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