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Электрический духовой шкаф Bosch HBG6750B1
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Гарантия 1 год
Управление Сенсорное

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch HBG6750B1 — бытовой прибор, рассчитанный на стандартные эксплуатационные условия. Модель имеет потребляемую мощность 105 Вт, что
соответствует средним показателям для аналогичного оборудования. Корпус устройства изготавливается из высококачественной стали с
антибликовым покрытием, обеспечивающим долговечность и простоту ухода. Внутреннее пространство камеры выполнено из прочного
эмалированного материала, устойчивого к высоким температурам и механическим воздействиям. Устройство предназначено для установки в
стандартную кухонную нишу, требует подключения к электрической сети 220 В и соответствует нормам безопасности для бытовой техники.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭНы:В конструкции используются термоэлектрические нагревательные элементы, обеспечивающие равномерное распределение тепла
внутри камеры. ТЭНы выполнены из высокотемпературной керамики и никелированной стали, что гарантирует стабильную работу при
высоких температурах.
Система управления:Прибор оснащен электронным управлением с цифровым дисплеем. Управление позволяет точно задавать параметры
работы, включая температурный режим и таймер.
Функция самоочистки:Оборудование поддерживает режим самоочистки, в котором камера нагревается до высоких температур для
удаления загрязнений. Это снижает необходимость в ручной очистке и повышает удобство эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет 105 Вт электроэнергии в режиме максимальной мощности, что позволяет оценить его энергоэффективность при
планировании расходов. В конструкции предусмотрены защитные механизмы, включая автоматическое отключение при перегреве и систему
блокировки дверцы во время работы. Также предусмотрен термостат, контролирующий температуру внутри камеры и предотвращающий перегрев
компонентов. Для безопасного подключения рекомендуется использовать отдельную розетку с заземлением. Монтаж устройства должен
проводиться в соответствии с инструкцией производителя, включая требования к вентиляции и доступу к электросети.
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